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一、读写器参数设置
1．读写器连接
请将读写器与串口（网口）、天线正确连接，再接通电源。
连接设备前先选择连接方式[image: image1.png]AR
[0} 273 O er/ze




（1）RS232连接：
本软件默认以读写器广播地址FF去访问。
选择访问的串口[image: image2.png]B0

cont





及波特率 [image: image3.png]SO

57600bps




，单击[image: image4.png]


，如果打开成功，状态栏提示[image: image5.png]



（2）TCP/IP连接:

     输入设备的IP地址[image: image6.png]wEgr. [ 18 0 20



，
     及访问的端口号[image: image7.png]Zro11

L

sl




，单击[image: image8.png]


，

如果打开成功，状态栏提示[image: image9.png]



2．读写器基本参数设置

（1）[image: image10.png]]
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要设置的新的读写器地址。这个地址不能为0xFF。如果设置为0xFF，则读写器将返回出错信息。
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设置并保存读写器输出功率。
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选择读写器工作频段，不同的频段，频率范围不同。
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设置读写器工作的上限频率，下限频率。对于不同地方，无线电要求规则不同。用户可以根据当地情况选择询查标签比较灵敏的频率范围。单频点操作，只需两频率选择相同值。跳频操作，只需设为不同值。
（4）[image: image15.png]Rszaz/ESEEE
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设置读写器波特率，出厂波特率为57600bps。
（5）GPIO控制
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选择需要的引脚，单击[image: image17.png]


，可以控制引脚输出状态，单击[image: image18.png]


，可获取已设置的引脚状态。
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，选择天线1，单击[image: image20.png]


，此时，天线1在工作状态，可以同时选择多个天线一起工作。
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，通过此功能可以设置是否在询查标签之前进行天线检测。
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，选择闭合时间
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，单击[image: image24.png]


即可设置闭合时间。
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，选择[image: image26.png]© iR



单击[image: image27.png]


，可查询到时钟当前时间
[image: image28.png]


，若时间不准，可选择[image: image29.png]@ B



，输入准确的时间
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，单击[image: image31.png]


，即可完成对时间的调整。
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，选择对应的输出端口，单击[image: image33.png]


，可设置需要通知的输出端口。
（11）[image: image34.png]ST
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，选择蜂鸣器开关状态，单击设置按钮即可完成操作，蜂鸣器打开，当读写器对标签操作成功有提示音。
（12）[image: image35.png]EEBEAIS
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，单击[image: image36.png]EZ



获得读写器的序列号[image: image37.png]13asazzt




。

（13）[image: image38.png]R2000FBERIFAES
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，单击[image: image39.png]EZ



获得R2000模块的版本号，[image: image40.png]or.18




。

（14）[image: image41.png]PIERO0EAT AR



，此按钮可以将读写器切换至R2000模块升级模式，此时可以用升级工具升级R2000模块，切换以后需重新上电才能恢复成正常模式。

（15）[image: image42.png]REHHEE



，此按钮可以将读写器恢复成默认的出厂设置。

（16）[image: image43.png]


，此按钮可以获得读写器的基本设置信息。

二、工作模式参数设置
 1．主动模式参数设置
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，选择继电器动作，灵敏度[image: image45.png]


，单击[image: image46.png]


按钮，左下角显示
[image: image47.png]


，则操作成功。
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，选择掩码区域，假设选择的是EPC区，起码起始位地址[image: image49.png]ooz0




，掩码位长度[image: image50.png]e




，掩码数据[image: image51.png]123456




，单击[image: image52.png]


按钮，左下角显示
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，则操作成功，如果掩码位长度与掩码数据长度不符则有提示[image: image54.png]EEAERAEE
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。
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，选择标签的查询类型[image: image56.png]@® EPCCI-G2



或[image: image57.png]© 18000-88.



，只有选择[image: image58.png]@® EPCCI-G2



时，才可以选择查询动作，[image: image59.png]@) TEEE



或[image: image60.png]O talileas



或[image: image61.png]O iEemET



，左下角显示[image: image62.png]


，则操作成功。
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，选择间隔时间
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，单击[image: image65.png]


按钮，左下角显示
[image: image66.png]


，则操作成功此时读写器询查标签的时间间隔为10ms。
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，只有选择定时通知时才可以设置定时通知时间。

     命令通知：只有发送读取缓存的命令才可以接受到数据

     定时通知：按照设置的时间间隔发出数据。
     增加通知：只有读到了缓存里不存在的数据才会发出。

     开除通知：只有缓存里的数据被开除了才会发出。

     变化通知：不管数据是增加还是开除都会发出。
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，选择触发时间
[image: image69.png]


，单击[image: image70.png]


按钮，左下角显示
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，则操作成功。此功能用于触发模式下被触发时的读卡时间。 
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，输入起始地址，及要读取的数据字数，单击[image: image73.png]


按钮，左下角显示[image: image74.png]o014-7-22 18:05:03 FATISHBBEMTY



，则操作成功。此功能用于主动模式下读取TID时的数据区域选择。
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，用于主动模式下查询标签的Q和S参数设置和读取。 
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，设置读写器的工作模式，当读写器处于主动模式时，若设置的是定时通知，读卡器会不停的发出数据，这个时候有可能遇到打不开本软件的情况，此时应当把卡片拿开，保证读写器读不到数据，再尝试打开软件。 

（10）[image: image77.png]EREHT (RS




，单击此按钮，若执行成功则可查看读写器的主动工作模式参数。 
2．实时询查模式参数设置
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自动实时查询模式下，选择要查询的标签协议类型，
[image: image79.png]I
faFRATE :

10ns




自动实时查询模式下，询查标签的间隔时间，
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自动实时查询模式下，标签过滤时间，0的时候不过滤，
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自动实时查询模式下，查询标签的Q和Session,当Session选择AUTO时，仅对查询EPC有效。
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自动实时查询模式下，掩码条件设置，若需要掩码，选择使能，并设置好掩码条件。
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自动实时查询模式下，进行TID查询的条件，若需要查询TID，选择使能，并设置好查询区域。

[image: image84.png]EAXSH



对选好的条件进行设置，[image: image85.png]FRAKSH



获取模块的工作参数
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设置模块的工作模式。
三、必要的知识点

1．EPCC1G2标签存储器

从逻辑上将标签存储器分为四个存储区，每个存储区可以由一个或一个以上的存储器字组成。这四个存储区是：

EPC 区(EPC)：存EPC号的区域，本读写器规定最大能存放15字EPC号。可读可写。

TID 区(TID)：存由标签生产厂商设定的 ID 号，目前有4字和8字两种ID 号。可读，不可写。

用户区(User)：不同厂商该区不一样。Inpinj 公司的 G2 标签有些芯片的没有用户区。Philips 公司有28字。可读可写。
保留区(Password)：前两个字是销毁(kill)密码，后两个字是访问(access)密码。可读可写。
四个存储区均可写保护。写保护意味着该区永不可写或在非安全状态下不可写；读保护只有密码区可设置为读保护，即不可读。

2．18000-6B标签

6B标签只有一个存储空间，最低8个字节（0～7字节）是标签的UID，并且不能被改写。后面的字节都是可改写的，也可以被锁定，但是一旦锁定后，则不能再次改写，也不能解锁。

3.  数据显示（EPC号、UID号、密码、存储数据都是16进制显示）
[image: image87.png]308 : (16%H)) [1122334455667789




注明为16进制，那么11为第一字节，22为第二字节，1122为第一字。

[image: image88.png][1122330055867788



共8个字节，或者说共4个字。

四、EPCC1-G2 标签测试
1．询查标签EPC（应答模式）
（1）选择TID/EPC查询，本例查询EPC，[image: image89.png]© ErcEiy
O i




[image: image90.png]o

Target

Session?

o

V| mEE

2041000z

e

WEFABEIR

REEE





当Session不选择AUTO的时候，可以指定天线号查询
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注意：关于Q,S的选择，单张标签或者数量少的标签都必须用S0，大量标签的查询使用S1，或者S2,S3,AUTO；Q值的大小跟标签的数量有关，2的Q次方越接近标签数量越好；如果S选择自动，则按照预先设置好的天线，最大询查时间进行查询；当选择了返回速率以后，询查结束后将返回速率包。
（2）[image: image92.png]FEEW




看到
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2．读写数据、块擦除
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<1> 在下拉框列表选择一张标签
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单击[image: image96.png]


，

此时在左边的已选定标签打勾

[image: image97.png]/20121009181200000000001 A




，则完成了标签的选定操作。

<2> 选择用户区[image: image98.png]O #8R O O mE OFAE




（1）读数据操作流程
<1> 填写读数据条件[image: image99.png]R F/Hex)
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起始地址：0x00 表示从第一个字(相应存储区第一个16位)开始读，0x01表示从第2个字开始读，依次类推。
读长度：要读取的字的个数。不能为0x00，不能超过120，即最多读取120个字。若设置为0或者超过了120，将返回参数出错的消息。

访问密码：从左到右为从高位到低位，2字的访问密码的最高位在第一字，如果电子标签没有设置访问密码，则访问密码部分为全0。
<2> 点击[image: image100.png]


左下角看到[image: image101.png]2014-7-22 20:25:27 Evrzehkt)



表示读取成功，在数据区域可以看到读取的数据
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（2）写数据操作流程

<1> 输入待写区域的起始地址[image: image103.png]R F/Hex)
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)
并在数据区域写入待写的数据，

[image: image104.png]B )
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访问密码：从左到右为从高位到低位，2字的访问密码的最高位在第一字，如果电子标签没有设置访问密码，则访问密码部分可以为任意值，但不能缺失。
<4> 点击[image: image105.png]


左下角看到
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（3）块写数据操作流程

<1>输入待写区域的起始地址[image: image107.png]R F/Hex)

oo




)
并在数据区域写入待写的数据，
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访问密码：从左到右为从高位到低位，2字的访问密码的最高位在第一字，如果电子标签没有设置访问密码，则访问密码部分可以为任意值，但不能缺失。
。
<2> 点击[image: image109.png]


左下角看到
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（4）块擦除操作流程（把选定的数据清除为0）

<3>填写读数据条件[image: image111.png]R F/Hex)
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起始地址：0x00 表示从第一个字(相应存储区第一个16位)开始读，0x01表示从第2个字开始读，依次类推。
读块擦除长度：要擦除字的个数。不能为0x00，不能超过120，即最多读取120个字。若设置为0或者超过了120，将返回参数出错的消息。

访问密码：从左到右为从高位到低位，2字的访问密码的最高位在第一字，如果电子标签没有设置访问密码，则访问密码部分为全0。
<4> 点击[image: image112.png]


左下角看到[image: image113.png]



3．修改密码

（1）选择标签 [image: image114.png]/20121009181200000000001 A





（2）选择保留区[image: image115.png]OBFEX OmE OmE O RPE




（3）填写标签访问密码。[image: image116.png]WEER: (o)
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访问密码：从左到右为从高位到低位，2字的访问密码的最高位在第一字，如果电子标签没有设置访问密码，则访问密码部分可以为任意值，但不能缺失。
（4）修改访问密码为12345678：填写[image: image117.png]RIEHAE: F/Hex)
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点击[image: image119.png]



（5）修改毁灭密码为12345678：填写[image: image120.png]rbt (F/Kex)
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[image: image121.png]B )
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点击[image: image122.png]



（6）左下角看到[image: image123.png]2014-7-22 20:32:06 SHRERMIH



说明修改成功。
4．写EPC号
4.1广播写EPC号
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（1）填写标签访问密码（若标签的EPC区未设置密码保护，可填写任意8位数据）
（2）向电子标签EPC区写入EPC号。
（3）点击写EPC。写入的时候，天线有效范围内只改写某一张电子标签。

    即当天线有效范围内存在多张电子标签，且访问密码相同或标签的EPC区都未设置密码保护时，点击一次写EPC，只随机改写其中一张电子标签的EPC号。

4.2 指定EPC号写EPC
 选择一张标签
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在[image: image126.png]EIETE AR (SRS (1000

OREE  OwE OmE ORPE



此处打勾，并选择EPC区域

 数据区域写入要改写后的EPC，例如写成：E011234578651234
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单击写按钮，当提示[image: image128.png]2014-T-23 17:49:25 SHFEMRL



则标签EPC号修改成功，此时去询查标签可以看到
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5．设置读写保护状态
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（1）选择标签  
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（2）选择要设置的区域[image: image132.png]OWBEHE OUAEHE OmE  OmE ORPE




（3）选择保护类型

[image: image133.png]O @ OAaFh O kassE




（4）填写标签访问密码，点击设置保护，提示成功则操作执行完成。

6．读保护
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<1> 选择标签  
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<2> 填写标签访问密码[image: image136.png]IEED ¢ GHex)

00000000




（如果密码为0，需先设置一个非0的密码方可操作）。

（1）设置单张读保护

 点击[image: image137.png]EEHEGS



根据电子标签的EPC号，对标签设置读保护，使得电子标签不能被任何命令读写，对标签进行询查操作，也无法得到电子标签的EPC号。仅对 NXP UCODE EPC G2X标签有效。
（2）设置单张读保护（不需要询查标签）

 点击[image: image138.png]


可以为有效范围内的电子标签设定读保护。
与[image: image139.png]EEHEGS



的区别是，当有效范围内存在多张标签的时候，无法知道这个命令操作的是哪一张电子标签。
如果要对多张标签进行操作，则标签的访问密码最好是相同的。仅对NXP UCODE EPC G2X标签有效。
（3）解除单张读保护（不需要询查标签）

 点击[image: image140.png]WREREGP (TmErS)




用来给设置了读保护的标签解锁。
天线有效范围内只能放置一张要被解锁的电子标签。仅对NXP UCODE EPC G2X标签有效。

说明: 对于不支持读保护设定的标签，认为没有被锁定。
（4）检测单张被读保护（不需要询查标签和访问密码）

   点击[image: image141.png]R (TRESEE




不能测试标签是否支持读保护锁定命令，只能测试标签是否被读保护锁定。对于不支持读保护锁定的电子标签，一致认为没有被锁定。

只能对单张电子标签进行操作，确保天线有效范围内只存在一张电子标签。仅对NXP的UCODE EPC G2X标签有效。
7．EAS报警
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（1）报警设置操作
<1> 选择标签 
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<2>填写标签访问密码[image: image144.png]TR fex)
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（如果密码为0，需先设置一个非0的密码方可操作）。

<3> 选择报警[image: image145.png]O THE




对电子标签的EAS状态位进行设置或复位。仅对NXP UCODE EPC G2标签有效。
（2）检测报警操作（不需要询查标签和访问密码）
<1> 点击检测报警[image: image146.png]EASTRE

12345878
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检测电子标签的EAS报警。仅对NXP UCODE EPC G2标签有效。
<2> 检测有EAS报警，则：
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检测无EAS报警，则：
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8．销毁标签（永久毁灭）
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（1）选择标签  
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（2）填写标签访问密码[image: image152.png]TR fex)
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（如果密码为0，需先设置一个非0的密码方可操作）。

标签销毁后，永远不会再处理读写器的命令。要销毁标签，则销毁密码必须不为全0, 因为密码为全0的标签是无法销毁的。如果销毁密码为全0，则返回参数错误的应答。
9．掩模
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（1）选择使能
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只有选择了使能，才能进行掩模操作。

例如EPC掩码：

选择EPC区：
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修改掩模起始字节地址：[image: image156.png]BRI Oex)
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修改掩模字节数：[image: image157.png]R o) ¢
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修改掩模数据：[image: image158.png]HERE (o)
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则只有标签的ECP第一个字节为DA的才有响应.

TID掩码：

<1>询查标签的TID 
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<设置掩码条件>
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以下以修改EPC为例:

<2> 选择EPC区且[image: image161.png]Bt EsRRrC T EmCS) (0500
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，此时EPC起始字地址固定为2.

<3> 填写访问密码，及要修改的EPC数据[image: image162.png]B ) [Eot41F1000DFSZEZ





<4> 点击[image: image163.png]


左下角看到[image: image164.png]2014-T-25 11:18:08 SHFEMTH




则标签通过TID写EPC号成功
五、缓存操作
（1）选择TID/EPC查询，本例查询EPC，[image: image165.png]Frame © EreEim
O i




 本程序默认Q=4，S=1，Target为A，去不停的获取缓存标签数量，若有标签
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（2）[image: image167.png]


用于提取缓存里的标签信息，
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（3）[image: image169.png]


清空缓存里的标签信息

（4）[image: image170.png]


读取并清空缓存里的标签信息

（5）[image: image171.png]BETPRENE



查询缓存里存储的标签数量
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六、实时询查模式
（1）在模块设置里[image: image173.png]THEREE
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选择自动实时询查模式，点设置。
（2）在点[image: image174.png]FeWE



即可获取数据
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七、18000-6B 标签测试 
1．询查标签
[image: image176.png]SoHmE C
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只能询查单张电子标签。如果多张标签同时处于天线有效范围内，可能无法询查到电子标签。
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2．读写数据/字节块永久写保护
在标签列表中，选择一张标签，并双击
     要操作的标签显示：
[image: image178.png]LT
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（1）读数据填写 [image: image179.png]REAEHBAE Ofex)
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起始地址：0x00 表示从第一个字节(相应存储区第一个8位)开始读，0x01表示从第2个字节开始读，依次类推。范围：0 ~ 223。超过这个范围读写将返回参数错误信息。（左下角看到返回信息）
读长度：要读取的字节的个数。范围是 1 ~ 32。如果起始地址+读长度大于224、或是读长度超过32、或读长度为0，读写器将返回参数错误信息。（左下角看到返回信息）
（3）写数据填写 [image: image180.png]o
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[image: image181.png]12345878




写数据：长度限定在32个字节以内。写数据长度为0或超过32，或起始地址+写入的数据长度大于224，读写器将返回参数错误信息。（左下角看到返回信息）
（4）永久写保护，即锁定指定的字节。
[image: image182.png]KABEPHE Otex): [08]




（5）检测字节块永久写保护，判断该字节是否被永久写保护
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八、TCPIP配置
1．网页配置
1.选择[image: image184.png]B



，单击[image: image185.png]


搜索。

若有设备连接则
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选中此设备
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   2.选择[image: image188.png]


，弹出登入界面。默认用户名密码都是admin.
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单击确定进入配置界面。

（1）选择[image: image190.png]Seriall Settings



，进行串口设置。默认
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完成后单击[image: image192.png]


提交

（2）选择[image: image193.png]Connectionl



设置网络端口，开启TCP
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完成后单击[image: image195.png]


提交

（3）选择[image: image196.png] Network



设置设备IP
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完成后单击[image: image198.png]


提交

（4）完成上述步骤后选择[image: image199.png]| 2ooiy/restart



。重启设备[image: image200.png]Subnit



，即完成了基本配置操作。

2．串口配置
(1)．串口配置IP，首先要进入AT模式，[image: image201.png]AT

B



，单击[image: image202.png]


，成功左下角显示[image: image203.png]2014-9-17 17:41:23 FAATIERFRTH



。
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读取按钮可以读取当前属性
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设置按钮，可以根据用户需要设置相应的属性。

(3). [image: image206.png]TR
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读取按钮可以读取当前属性
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设置按钮，可以根据用户需要设置相应的属性。

(4). [image: image208.png]FEERE
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读取按钮可以读取当前属性
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设置按钮，可以根据用户需要设置相应的属性。

(5). [image: image210.png]


可以把网络模块恢复到出厂设置。默认是192.168.0.250：27011。

(6). [image: image211.png]REAES



，配置完后需要把网络模块的属性保存并重启，才能生效。

(7).最后单击[image: image212.png]


按钮，退出AT模式。
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