主动模式下端口输出格式说明：

1、询查标签时：

	Len
	Adr
	reCmd
	Status
	Data[]
	CRC-16

	0xXX
	0xXX
	0xee
	0x00
	——
	LSB
	MSB



Data：

	Data[]

	DiscTime
	LastTime
	Count
	Ant
	EPC-ID

	4Bytes
	4Bytes
	2Bytes
	0xXX
	变长


参数解析：


DiscTime：表示第一次询查到该标签的时间。

	DiscTime

	Year
	Month
	Date
	Hour
	Minute
	Second

	Bit31~Bit26
	Bit25~Bit22
	Bit21~Bit17
	Bit16~Bit12
	Bit11~Bit6
	Bit5~Bit0


Year：6Bits。范围0~63，即2000年~2063年。

Month：4Bits。范围1~12。

Date：5Bits。范围1~31。

Hour：5Bits。范围0~23。

Minute：6Bits。范围0~59。

Second：6Bits。范围0~59。



LastTime：表示最后一次询查到该标签的时间。

	LastTime

	Year
	Month
	Date
	Hour
	Minute
	Second

	Bit31~Bit26
	Bit25~Bit22
	Bit21~Bit17
	Bit16~Bit12
	Bit11~Bit6
	Bit5~Bit0


Year：6Bits。范围0~63，即2000年~2063年。

Month：4Bits。范围1~12。

Date：5Bits。范围1~31。

Hour：5Bits。范围0~23。

Minute：6Bits。范围0~59。

Second：6Bits。范围0~59。


Count：表示在DiscTime和LastTime期间询查到该标签的次数。

Ant：表示有哪些天线询查到该标签，如5，二进制为0101，表示天线1和3询查到该标签。

EPC-ID：第一个字节表示EPC/UID号长度。从第二个字节开始为标签的EPC/UID号。

2、检测EAS时：

	Len
	Adr
	reCmd
	Status
	Data[]
	CRC-16

	0x05
	0xXX
	0xee
	0xee
	——
	LSB
	MSB


检测到EAS时继电器闭合100ms。

实时询查模式下端口输出格式说明：

当读写器被设置为实时询查模式后，将按照预先设定的参数自动读取标签。

当读写器读到一个标签并符合过滤条件时，将主动向上位发送以下格式的数据：

	Len
	Adr
	reCmd
	Status
	Data[]
	CRC-16

	0xXX
	0xXX
	0xee
	0x00
	——
	LSB
	MSB


Data参数如下：

	Data[]

	Ant
	Len
	EPC/TID
	RSSI

	0xXX
	0xXX
	nBytes
	0xXX


参数解析：

Ant：1个字节，表示有哪些天线询查到该标签。如5，二进制为0101，表示天线1和3询查到该标签。

Len：1个字节，标签的EPC/TID字节长度。

EPC/TID：标签的EPC号或TID数据，长度和Len规定的相同。每个电子标签EPC号或TID数据高字(EPC C1 G2中数据以字为单位)在前，每一个字的高字节在前。

RSSI：1个字节，第一次读到该标签时的信号强度。

