定制功能一览表
	功能编号
	功能
	GPIO1状态
	备注

	0x00
	标准模式
	无
	

	0x02
	自动读标签 标准韦根34输出(同相)。
	GPIO1高电平有效
	

	0x03
	自动读标签 标准韦根26输出(同相)。
	GPIO1高电平有效
	

	0x04
	自动读标签 可4天线轮询巡航。
	无
	不能被GPIO控制

	0x05
	GPIO触发一次，4天线自动读标签（时间可设定）。
	GPIO1高电平有效
	

	0x06
	自动读标签 标准韦根26输出(反相)。
	GPIO1高电平有效
	

	0x07
	停车场功能，串口输出。
	GPIO1高电平有效
	

	0x08
	自动老化。
	GPIO1低电平有效
	

	0x09
	自动读标签 可4天线轮询，韦根26输出（同相）。
	GPIO1高电平有效
	M500自动读标签，串口输出，GPIO1 高电平有效

	0x0A
	自动读标签 可4天线轮询，快速韦根26输出（同相韦根数据间隔5mS）。
	GPIO1高电平有效。

	

	0x0B
	自动读6B标签 标准韦根26输出（同相）。
	GPIO1高电平有效。
	

	0x0C
	自动读6B标签 标准韦根26输出（反相）。
	GPIO1高电平有效。
	

	0x0D
	
	
	

	0x0E
	
	
	


	0x0F
	自动读标签 可4天线轮询巡航。
	GPIO1低电平有效
	

	0x10
	自动读标签 可4天线轮询巡航，可提取缓存。
	GPIO1高电平有效
	

	0x11
	自动读标签 可4天线轮询巡航,自动读取读写器识别标识
	
	

	0x12
	自动读标签 可4天线轮询巡航，每读取到一张标签触发一次GPIO3输出（高）
	GPIO1高电平有效
	触发时间设置天线 间延时

	0x13
	单标签低功耗
	
	手持设备

	0x15
	读标签时自动返回GPIO状态
	无
	


Command ：A0 04 FF A0 **( Cmd No.) **(Check)
例如：配置标准模式命令: A0 04 01 A0 00 BD
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注：关于校验位的计算方法，请参考通讯协议用户手册。
